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Symetryzator antenowy SA1-50 z
filtrem 420 Mhz i 450

Cena brutto 30,00 zł

Cena netto 24,39 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZW-SA1-50F420

Kod producenta ZW-SA1-50F420

Kod EAN 5904624168205

Opis produktu

�� Symetryzator Antenowy SA1-50

⚙️ z Filtrem LTE 420–450 MHz

Symetryzator SA1-50 to wysokiej klasy element pasywny przeznaczony do instalacji antenowych DVB-T2. Urządzenie łączy
dwie kluczowe funkcje: skuteczne dopasowanie impedancji anteny 300 Ω do kabla koncentrycznego 75 Ω oraz filtrację
zakłóceń LTE w paśmie 420–450 MHz. Dzięki temu zapewnia wyjątkowo stabilny i czysty odbiór telewizji naziemnej.

✨ Najważniejsze funkcje i zalety

�� Profesjonalne dopasowanie sygnału 300 Ω → 75 Ω.
�� Wbudowany filtr LTE 420–450 MHz chroniący sygnał przed zakłóceniami.
�� Pełna kompatybilność z antenami VHF/UHF (kanały 6–12 / 21–50).
�� Praca w paśmie do 700 MHz — zgodność z DVB-T2.
�� Urządzenie pasywne — nie wymaga zasilania.
�� Współpraca z antenami kierunkowymi, panelowymi, siatkowymi oraz dipolami.
�� Odporność na warunki atmosferyczne — idealne do montażu zewnętrznego.
���� Produkowane w Polsce przez Davbol TV.
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Tłumienie LTE 420 450 MHz

�� Parametry techniczne

Zakres VHF: kanały 6–12
Zakres UHF: kanały 21–50
Impedancja wejściowa (antena): 300 Ω
Impedancja wyjściowa (kabel): 75 Ω
Filtr LTE: 420–450 MHz
Typ urządzenia: pasywny — bez zasilania
Producent: Davbol TV — Polska

❓ FAQ — Najczęściej Zadawane Pytania

Do czego służy symetryzator SA1-50? 

Do dopasowania anteny 300 Ω do kabla koncentrycznego 75 Ω oraz oczyszczenia sygnału z zakłóceń LTE.

Czy SA1-50 współpracuje z DVB-T2? 

Tak, urządzenie obsługuje pełne pasmo DVB-T2 i nadaje się do wszystkich multipleksów.

Czy symetryzator wymaga zasilania? 
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Nie, jest to urządzenie pasywne — działa całkowicie bez zasilacza.

Dlaczego filtr LTE jest potrzebny? 

Stacje radiowe i nadajniki LTE w paśmie 420–450 MHz mogą zakłócać odbiór TV. Filtr usuwa te zakłócenia.

Czy mogę używać SA1-50 na zewnątrz? 

Tak — symetryzator jest odporny na warunki atmosferyczne, szczególnie w hermetycznej obudowie antenowej.

Z jakimi antenami działa SA1-50? 

Z większością anten TV: Yagi, panelowymi, siatkowymi, dipolami oraz antenami pokojowymi.

Czy można używać go razem ze wzmacniaczem? 

Tak — symetryzator współpracuje ze wzmacniaczami, także modelami Davbol TV.
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