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Wzmacniacz antenowy +49%
LNA9777F DVB-T2 LED Polska
Manufaktura

Cena brutto 42,00 zł

Cena netto 34,15 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZW-LNA9777

Kod producenta ZW-LNA9777

Kod EAN 5904624168908

Opis produktu

�� Wzmacniacz antenowy +49% LNA9777F DVB-T2 LED to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują wysokiej
jakości i najmocniejszego wzmocnienia sygnału telewizyjnego. Dzięki nowoczesnej technologii, ten niskoszumowy
wzmacniacz jest kompatybilny z systemem telewizyjnym DVB-T2 HEVC, co zapewnia jeszcze lepsze odbieranie sygnałów.

�� Ten model wzmacniacza został wyposażony w zintegrowany filtr LTE 5G oraz CB GSM, co sprawia, że jest odporny na
zakłócenia z sieci komórkowych oraz innych źródeł, zapewniając czysty i wyraźny obraz.

�� Konstrukcja wzmacniacza to metalowa obudowa z gniazdem F oraz wbudowaną diodą kontrolną LED. Ta dioda nie tylko
informuje o prawidłowym działaniu urządzenia, ale także umożliwia szybką diagnostykę instalacji antenowej.

✨ Inwestując w LNA9777F LED, zyskujesz dodatkowe funkcje, takie jak:

�� Dioda kontrolna sygnalizująca poprawność instalacji: ciągła świecąca dioda oznacza prawidłowe podłączenie.
 Łatwość montażu – zrozumiała zasada działania dla każdego, nawet mniej doświadczonego użytkownika.
�� Możliwość szybkiego wykrywania problemów z instalacją, co zwiększa komfort użytkowania.
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�� Wzmacniacz antenowy LNA9777F działa w zakresie:

UHF: kanały 21-50 (wzmacnia MUX1, MUX2, MUX3, MUX4, MUX5, MUX6 oraz lokalne MUXy)
VHF: kanały 6-12 (umożliwia odbiór MUX8)
�� Dodatkowo obsługuje Radio FM oraz DAB+.

�� Dobry wzmacniacz jest przeznaczony do zastosowań w miejscach o słabym sygnale telewizyjnym, szczególnie
w przypadku anten takich jak:

Antena siatkowa
Antena kierunkowa YAGI
Antena pokojowa
Antena dyskowa

�� Wzmacniacz DVB-T2 LNA9777F LED skuteczność

średnio generuje +30dB
maksymalnie w piku +33dB
poziom jakości sygnału < +49% czyli dochodzi często w okolice 95-100%
Zakres częstotliwości: 470 – 700 MHz kanały 21-50 oraz 174-230 kanały 6-12 oraz Radio FM i DAB+

Oferuje to znakomite wsparcie dla jakości odbieranego sygnału, minimalizując ryzyko jego pogorszenia.

���� Nasze urządzenie zostało produkowane w Polsce i objęte jest 24-miesięczną gwarancją. Jego solidna konstrukcja
sprawia, że inwestycja zwraca się w postaci długotrwałego użytkowania.

�� Cechą wyróżniającą wzmacniacz LNA9777F jest jego odporność na:

Zakłócenia radiowe pochodzące od urządzeń CB, GSM, LTE, 5G
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�� Postaw na jakość i niezawodność – zainwestuj w wzmacniacz antenowy LNA9777F DVB-T2 LED. Dzięki temu
urządzeniu, ciesz się doskonałym odbiorem telewizyjnym bez zakłóceń i przerw.

Jeżeli potrzebujesz wzmacniacz antenowy w filtrem 420 MHz to jest on dostępny pod adresem:

��  https://superantena.pl/wzmacniacz-z-filtrem-420-mhz-antenowy-lna9777f-dvb-t2-p-60.html 

Projekt, Produkcja, Wykonanie Davbol TV 2026

 

❓ Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1️⃣ Do czego służy wzmacniacz LNA9777F +49%?

Model LNA9777F +49% służy do podniesienia siły oraz jakości sygnału DVB-T2, szczególnie w trudnych warunkach
odbiorczych oraz na długich trasach kablowych.

2️⃣ Czy wzmacniacz jest kompatybilny z DVB-T2 HEVC?

Tak, wzmacniacz jest w pełni kompatybilny z sygnałem DVB-T2 / HEVC oraz wszystkimi MUX-ami w Polsce, w tym MUX8 (VHF).

3️⃣ Czy potrzebuję dodatkowego zasilacza?

Tak. Wzmacniacz wymaga zasilania 12V poprzez separator. Można użyć dowolnego stabilizowanego zasilacza 12V, najlepiej
marki Davbol TV.

4️⃣ Czy wzmacniacz posiada filtr przeciwzakłóceniowy?

Tak, wyposażony jest w zaawansowany filtr oraz ekranowanie, które minimalizują zakłócenia LTE/5G i inne interferencje
elektromagnetyczne.

5️⃣ W jakich antenach mogę zastosować ten model?

Wzmacniacz pasuje do większości anten kierunkowych i siatkowych z puszką montażową DIPOL / Davbol / Bell / TELMOR itp.

6️⃣ Czy wzmacniacz poprawi słaby sygnał?

Tak, jest to jeden z najmocniejszych wzmacniaczy na rynku. Realnie podnosi poziom jakości nawet do 90–96%, jeżeli sygnał
bazowy jest poprawny.
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7️⃣ Dlaczego dioda LED jest ważna?

Dioda LED sygnalizuje prawidłowe zasilanie wzmacniacza, dzięki czemu natychmiast wiadomo, czy instalacja działa
poprawnie.

8️⃣ Czy wzmacniacz można stosować wewnątrz i na zewnątrz?

Tak. Konstrukcja jest w pełni zabezpieczona przed wilgocią i przeznaczona do montażu w antenach zewnętrznych.

9️⃣ Czy wzmacniacz może przesterować sygnał?

Tak, jeśli odbierasz bardzo silny sygnał z bliska. W takim przypadku zaleca się zastosowanie symetryzatora zamiast
wzmacniacza.

�� Jak długo trwa montaż?

Instalacja wzmacniacza trwa około 2–3 minut — wystarczy otworzyć puszkę antenową, wymienić płytkę i podłączyć przewody
zgodnie z oznaczeniami.

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wsparcie żebyśmy się utrzymali: Uśmiech :-) , Napiwek. (+ 2,00 zł ), Napiwek.. (+ 5,00 zł ), Napiwek... (+ 10,00 zł )
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