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Zasilacz antenowy impulsowy z
prawdziwą regulacją 12V FR

Cena brutto 50,00 zł

Cena netto 40,65 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZZ-ZASiFR

Kod producenta ZZ-ZASiFR

Kod EAN 5904624168670

Opis produktu
✓Polski producent od ponad 40 lat✓2 lata gwarancji✓Wysyłka w 24 h✓Doradzamy telefonicznie

Za mocny sygnał? Zmniejsz siłę – zachowaj jakość
Zasilacz impulsowy 12V FR to jedyny w naszej ofercie zasilacz z regulacją siły sygnału bez obniżania napięcia.
Wzmacniacz w antenie cały czas dostaje pełne 12 V, a Ty potencjometrem w separatorze dopasowujesz siłę sygnału do
swojego telewizora.

Stałe 12 Vwzmacniacz zawsze pracuje z pełną mocą

Regulacja siłytłumik z potencjometrem w separatorze

Do 2 Aimpulsowy, rdzeń ferrytowy, klasa V

2 lata gwarancjipolska produkcja Davbol TV

 

Objawy za mocnego sygnału
Mieszkasz blisko nadajnika albo masz mocną antenę ze wzmacniaczem? Za silny sygnał przesterowuje tuner telewizora.
Objawy są mylące, bo wyglądają jak słaby odbiór:

SIŁA prawie 100%a JAKOŚĆ niska lub skacze

Obraz „klockuje”i zacina się mimo mocnego sygnału

Znikają kanałyzwykle te z najmocniejszych multipleksów
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Na czym polega „prawdziwa regulacja”?
Większość zasilaczy z regulacją obniża napięcie podawane do wzmacniacza. Siła sygnału spada – ale razem z nią spada
jakość, bo wzmacniacz zasilany za niskim napięciem pracuje poniżej swoich możliwości. W zasilaczu FR zrobiliśmy to inaczej:

Zwykła regulacja napięcia

!niższe napięcie trafia do wzmacniacza
!wzmacniacz pracuje poniżej możliwości
!spada siła i jakość sygnału

Zasilacz FR Davbol TV

✓do wzmacniacza zawsze płynie stałe 12 V
✓tłumik z potencjometrem w separatorze reguluje sam sygnał TV
✓spada tylko siła – jakość zostaje taka sama

 

Antena ze wzmacniaczem ← stałe 12 V ← separator z tłumikiem → czysty sygnał o dopasowanej sile → telewizor

Dla kogo jest zasilacz FR?

Wybierz FR, jeśli…

✓mieszkasz dość blisko nadajnika
✓nie masz pewności, czy antena ze wzmacniaczem nie będzie za mocna
✓widzisz objawy przesterowania: wysoka siła, niska jakość
✓jesteś montażystą i chcesz jeden zasilacz na różne warunki

Nie potrzebujesz regulacji, jeśli…

!mieszkasz daleko od nadajnika i sygnał jest słaby – wtedy liczy się każdy decybel. Wybierz zasilacz impulsowy 12V F –
ma te same zalety, bez tłumika.
!Twoja antena nie ma wzmacniacza – wtedy zasilacz nie jest w ogóle potrzebny.

 

Zalety zasilacza impulsowego Davbol TV
Stałe 12 V pod obciążeniemBrak spadku napięcia – wzmacniacz daje z siebie wszystko. Dzięki temu zyskujesz nawet
dodatkowe 5 dB sygnału z anteny.

Do 2 AZapas mocy – możesz zasilić nawet kilka anten.

Rdzeń ferrytowyOryginalny rdzeń ferrytowy zamiast zwykłej blachy transformatorowej.

Kabel ok. 150 cmMiędzy zasilaczem a separatorem – zamiast typowych 50 cm.

Pełne zabezpieczeniaPrzeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe.

Klasa sprawności VPobór prądu 2× mniejszy niż w standardowym zasilaczu 12 V 100 mA.
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Jak podłączyć i wyregulować – krok po kroku
1 
Kabel od anteny przykręć wtykiem F do separatora. Wtyk F trzyma kabel pewnie – nie wysunie się przy poruszeniu
telewizora.

2 
Separator podłącz do gniazda antenowego telewizora (ANT IN). Gniazdo jest w ciasnym miejscu? Użyj przejściówki 10
cm lub adaptera kątowego – zobacz niżej.

3 
Dopiero teraz włącz zasilacz do gniazdka. Wzmacniacz w antenie dostaje 12 V tym samym kablem, którym płynie sygnał.

4 
Wyszukaj kanały i otwórz informacje o sygnale. Wybierz kanał z najmocniejszego multipleksu.

5 
Kręć potencjometrem w separatorze, obserwując pasek JAKOŚĆ. Zmniejszaj siłę, aż jakość będzie stabilnie wysoka na
wszystkich multipleksach. Zwykle wystarczy ustawić to raz.

Ważne: zasilacz i separator montuj w domu. Żaden drucik oplotu kabla nie może dotykać żyły środkowej we wtyku F –
zwarcie odcina sygnał. Kilka telewizorów? Zobacz jak podłączyć zasilacz do rozgałęźnika.

Ciasne gniazdo w płaskim telewizorze? Dobierz akcesoria
W płaskich telewizorach gniazdo antenowe często jest tuż przy ścianie albo w wąskiej wnęce. Separator z wtykiem może
wtedy nie zmieścić się prosto, a ciężki wtyk obciąża i wyrabia gniazdo telewizora. Pomogą tanie akcesoria:

Przejściówka 10 cm wtyk TV / gniazdo TV 

Elastyczny odcinek kabla – separator nie wisi na gnieździe telewizora.

Zobacz przejściówkę ›

Adapter metalowy kątowy wtyk / gniazdo TV 

Wyjście pod kątem 90° – gdy telewizor stoi blisko ściany lub w meblach.

Zobacz adapter ›

 

Co otrzymujesz w zestawie
Zasilacz impulsowy 12V FRkabel ok. 150 cm

Separator F z tłumikiempotencjometr regulacji siły

Instrukcja użytkowania

Karta gwarancyjna2 lata

Parametry techniczne
Typ zasilacz impulsowy (SMPS), rdzeń ferrytowy
Napięcie wyjściowe 12 V DC – stałe, także pod obciążeniem
Prąd do 2 A (2000 mA)
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Regulacja siły sygnału TV – tłumik z potencjometrem w separatorze
(napięcie bez zmian)

Złącze wtyk F w separatorze
Przewód zasilacz – separator ok. 150 cm
Zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe,

przeciwzwarciowe
Klasa sprawności V
Współpracuje z wzmacniaczami 12 V: SWA, LNA, TERRA, Davbol TV i

większością wzmacniaczy DVB-T/DVB-T2
Gwarancja 2 lata
Produkcja Polska – Davbol TV
Nr katalogowy ZZ-ZASiFR

Zobacz, jak działa
 ▶ Obejrzyj film na YouTube

Opinie klientów
★★★★★ 

„Zasilacz robi widoczną różnicę” – po regulacji sygnał jest stabilny.

Michał, okolice Brzeska – sygnał z nadajnika Chorągwica

★★★★★ 

„Jedyny słuszny zasilacz, który daje efekty.”

Krzysztof

★★★★★ 

„Nie grzeje się”, wszystkie kanały działają.

Kamil

★★★★★ 

„Zastąpiłem stary na ten kupiony.”

Edward

Średnia ocen: 5/5 · wszystkie opinie znajdziesz w zakładce „Opinie” pod opisem.

Kupujesz bez ryzyka
✓2 lata gwarancji producenta
✓14 dni na zwrot bez podawania przyczyny
✓Zamów do 12:30 (pon.–pt.) – wyślemy jeszcze tego samego dnia. Tylko fabrycznie nowe produkty.
✓Doradzimy przed zakupem – zadzwoń i zapytaj

Nie wiesz, czy sygnał u Ciebie jest za mocny? Zadzwoń i podaj miejscowość – sprawdzimy odległość od nadajnika i
doradzimy, czy wybrać wersję FR.
32 307 6000 · pon.–pt. 8:00–14:00

Najczęściej zadawane pytania
Czym różni się zasilacz FR od zwykłego zasilacza z regulacją? 

Zwykłe zasilacze z regulacją obniżają napięcie do wzmacniacza – spada wtedy siła i jakość sygnału. W zasilaczu FR napięcie

wygenerowano w programie shopGold

https://www.youtube.com/watch?v=638yq70agKs
tel:323076000


 

jest stałe (12 V), a siłę sygnału zmniejsza tłumik w separatorze. Jakość sygnału zostaje taka sama.

Skąd mam wiedzieć, że sygnał jest za mocny? 

W menu telewizora pasek SIŁA pokazuje prawie 100%, a JAKOŚĆ jest niska lub skacze. Obraz się zacina, choć „sygnał jest
mocny”. To typowe, gdy mieszkasz blisko nadajnika, a antena ma wzmacniacz.

Czy ten zasilacz poprawi słaby sygnał? 

Stałe 12 V pod obciążeniem pozwala wzmacniaczowi pracować z pełną mocą, co może dać nawet dodatkowe 5 dB. Ale jeśli
Twój problem to słaby sygnał, regulacja nie jest potrzebna – wybierz zasilacz impulsowy 12V F.

Z jakimi wzmacniaczami współpracuje? 

Ze wzmacniaczami zasilanymi napięciem 12 V: SWA, LNA, TERRA, Davbol TV i większością wzmacniaczy DVB-T/DVB-T2.
Zobacz też nasze wzmacniacze antenowe.

Czy mogę zasilić nim kilka anten? 

Tak, zasilacz daje do 2 A, więc ma zapas mocy nawet na kilka wzmacniaczy.

Czy zasilacz może pracować cały czas? 

Tak, jest przystosowany do pracy ciągłej i ma zabezpieczenia przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem. Zasilacz i
separator montuj w domu.

Jaka jest gwarancja? 

2 lata gwarancji producenta Davbol TV.

Jak odróżnić za mocny sygnał od za słabego? 

Porównaj w menu telewizora dwa paski: SIŁA i JAKOŚĆ. Sygnał za mocny: SIŁA bliska 100%, a JAKOŚĆ niska lub skacząca.
Sygnał za słaby: oba paski są niskie. Zasilacz FR z tłumikiem pomaga tylko w pierwszym przypadku – przy słabym sygnale
wybierz zasilacz impulsowy 12V F.

Czy zasilacz FR działa z dekoderem DVB-T2? 

Tak. Separator z tłumikiem wpinasz do wejścia antenowego dekodera (ANT IN), a dekoder łączysz z telewizorem przez HDMI.
Regulację ustawiasz, obserwując jakość sygnału w menu dekodera. Opcję „zasilanie anteny” w dekoderze zostaw wyłączoną.

Więcej o zasilaczu z regulacją sygnału 

Zasilacz antenowy z regulacją przydaje się wszędzie tam, gdzie sygnał telewizji naziemnej DVB-T2 jest zbyt silny –
najczęściej blisko nadajnika, przy mocnej antenie kierunkowej lub antenie ze wzmacniaczem. Zbyt mocny sygnał
przesterowuje tuner i powoduje zacinanie obrazu.

Zasilacz antenowy impulsowy 12V FR Davbol TV rozwiązuje ten problem inaczej niż typowe zasilacze z regulacją napięcia.
Napięcie zasilania wzmacniacza pozostaje stałe, a regulacja odbywa się w separatorze – tłumikiem, który zmniejsza wyłącznie
poziom sygnału telewizyjnego. Dzięki temu poziom jakości sygnału pozostaje bez zmian.
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Zobacz też: zasilacze antenowe, jak wzmocnić sygnał anteny, symetryzator SA1-50.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wsparcie żebyśmy się utrzymali: Uśmiech :-) , Napiwek. (+ 5,00 zł ), Napiwek.. (+ 10,00 zł ), Napiwek... (+ 15,00 zł )
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